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附件8-3
杂物电梯监督检验资料审查表
安装告知书编号：
	使用单位名称
	
	产品编号
	

	施工单位名称
	
	安装地点
	

	以下资料由施工单位提交检验人员审查。
填写要求：空白处填写文件（证书）编号，文件（证书）无编号的划“√”，无此项的栏内划“/”，不得空缺。

	施工单位生产许可证
	
	安装使用维护保养说明书
	

	配置说明
	
	变更设计证明文件
	

	制造单位生产许可证
	
	改造或重大修理电梯的使用登记证
	

	限速器调试证书
	
	改造或重大修理方案
	

	渐进式安全钳调试证书
	
	整机或改造、重大修理质量证明文件
	竣工后提交

	破裂阀调试证书
	
	安装或改造、重大修理自检报告
	竣工后提交

	型式试验证书
	整机
	
	型
式试验证书
	缓冲器
	

	
	绳头组合
	
	
	门锁装置
	

	
	控制柜
	
	
	含有电子元件的安全电路
	

	
	驱动主机
	
	
	可编程电子安全相关系统
	

	
	限速器
	
	
	限速切断阀
	

	
	安全钳
	
	
	/
	/

	杂物电梯相关建筑接口符合性声明（适用于新安装杂物电梯）：
我单位（安装单位）已按照设计文件和标准的要求，对该项目杂物电梯机房（或者机器设备间）、井道、层站等涉及电梯施工的建筑工程进行了检查，对电梯制造质量（包括零部件和安全保护装置等）进行了确认；用于安装该电梯的机器空间、井道、层站以及井道下方人员到达的空间等按照相关规定进行了土建交接，并且满足相关要求。

	我单位对提交的上述资料的真实性、有效性负责，因不满足以上要求导致该项目电梯无法检验或者检验结论为不合格的，一切后果由我单位承担。
自查人员签字：                                                施工单位（公章或检验专用章）
年  月   日

	审查发现问题：
补正：

	审查结论：□符合  □不符合                                
检验人员（签字）：                          年   月   日


注：1、本表由施工单位逐台填写，一般在报检时提交检验机构；
2、审查记录由检验人员填写；检验人员如实记录审查情况，签字并注明日期。
